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■本装置は、列車乗務員と運転指令所間において情報提供や状況報告の連絡をするた

めに用いられる装置です。

このシステムによりお客様に対してより安全に安定した旅客サービスを提供することがで

きます。

■Ｃタイプの列車無線回線において基地局を個別または

一斉にて制御し、列車乗務員との通話ができます。

■列車乗務員からの呼出しを検出した時は、該当する基

地局選択スイッチが点滅します。（在来Ｃタイプ）

　（自動追跡タイプは回線選択スイッチが点滅します。）

■通話チャンネル（上り、入換、下り）の切換、駅扱い復旧

操作が行えます。（在来Ｃタイプのみ）

■列車無線基地局の各社メーカへ対応した制御ができま

す

■在来Ｃタイプと自動追跡タイプを混在して収容できま

す。ただし、回線毎の収容となります。

■列車無線回線は４Ｗおよび２Ｗを混在して収容できま

す。ただし、回線毎の収容となります。

システム概要

機 能

安全安定輸送にかかせない重要な連絡手段！！
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最大収容回線数 

在来Ｃタイプ：４回線 

自動追跡タイプ：8回線  

最大操作器収容数 

在来Ｃタイプ：3台

自動追跡タイプ：5台  
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指令所は情報提供などを

乗務員へ伝達  

乗務員は状況報告などを

指令所へ伝達  

運転指令所 
基地局  

列車乗務員 

タッチパネル式操作卓を使用するシステムについては、指

令電話システムＣＴ－２０００の資料をご参照願います。
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定 格

■制御項目

在来Ｃタイプ 自動追跡タイプ

基地局指定 個別又は一斉

通話チャンネル

その他の制御項目

上り、入換、下り

駅扱い復旧

なし

なし
折返し試験

■制御機能

在来Ｃタイプ 自動追跡タイプ

制御基地局数 最大１０駅

伝送路方式

送出時間

４Ｗ

５００ms

２Ｗ

１５０ms

制限なし

*2） *3）

■プレスト－ク信号

在来Ｃタイプ 自動追跡タイプ

信号の種類 送話音量に重畳

信号周波数 ３３００Hz ２６００Hz*4） *4）

■共通項目

最大＋４ｄＢｍ

受信レベル

入出力
インピーダンス

６００Ω平衡（公称）

送出レベル

－１６ｄＢｍ以上

制御信号種類

供給電源

ＤＴＭＥ信号

ＡＣ１００Ｖ
または

ＤＣ－２４Ｖ

*1）　制御方式として回線に接続される基地局数の制限はありません
*2）　－０、＋１００ｍｓ以内
*3）　－０、５０ｍｓ以内
*4）　±２Ｈｚ以内

 

中継増幅器 列車無線回線のレベルを補正
モニタ装置 列車無線通話内容のモニタ

列車無線システム周辺機器

*1）
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