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ハウリングやノイズに強く快適に通話ができます

 駅コンコースやホームなどに設置して使用する

業務用インターホンです。

 インターホンから中央を呼出して通話、または

中央からの音声呼出しにより通話が行えます。

指令所

システム 構成例

機能概要

§ 呼出しボタンを押すとボタンが赤色に点灯（呼出し中）。
　   中央が応答するとボタンが緑色にかわり、内蔵スピーカとマイクにより
　   双方向で同時通話できます。

§ 中央が通話中の場合はスピーカから話中（ビジー）音が聞こえます。

§ 中央からインターホンを呼び出した場合は即座に通話状態となり
　   その後音声にて呼出し、そのまま通話を行います。

２Pライン

インターホン
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・
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指令電話制御装置
（CT-2000）
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通話

受話回線(スピーカ)

電　源

消費電力

外形寸法

入力インピーダンス　600Ω±20%　入力レベル　最大0.5W

約2kg

2.4W以下

W140ＸH250ＸD60(mm) 

指令電話制御装置から供給されるDC24Vにより動作

マイク・スピーカによる同時通話(ハンズフリー)

質　量

項目 仕様・定格

仕様/定格

ツイストペアケーブル2P回線構成

通話送出レベル -10dBm以上

JIS　C0920(電気器具及び配線材料の防水試験通則)
保護等級4(防まつ形)散水試験において電気的性能を満足

耐水性能

送話回線(マイク) 出力インピーダンス　600Ω±20%　出力レベル　‐10dBm±3dB(送話AMP内蔵)
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